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INFORMATIVES UBER DAS UNTERNEHMEN

DAS UNTERNEHMEN
Entwicklung und Fertigung direkt vor Ort

Unser 1996 gegriindetes Unternehmen aus Rehden fertigt nicht nur Axial- und Radialkehrmaschinen in den Arbeits-
breiten von 70-120 cm, sondern auch Anbaukehrmaschinen fir Einachser und Rasentraktoren, Vertikutierer, Schnee-
raumschilder fiir den Winterdienst und Spezialgeréate. Die Maschinen konnen groRtenteils wahlweise mit Akku oder mit
modernen, leistungsstarken Verbrennungsmotoren von Honda oder Briggs & Stratton bestiickt werden.

Abgerundet wird das umfangreiche Produktsortiment durch ein breitgefachertes Zubehdrprogramm, das Kunststoff-
Kehrgutbehalter ebenso umfasst wie Wasserspriiheinrichtungen, Schneeschilder oder Schneeketten.

UNSERE UBERZEUGUNG
Knowhow und Qualitat aus
einer Hand

Alle Produkte werden bei uns im Hause selbst entwickelt
und gefertigt.

Knowhow und Qualitat — alles aus einer Hand.

Kurze Entscheidungsprozesse ermdglichen es uns, jederzeit
kurzfristig auf Verbesserungen oder Kundenwiinsche zu re-
agieren.

Kontinuierlich und konsequent arbeiten wir an dem Erhalt
der hohen Qualitat unserer Produkte.

Daher entscheiden Sie sich fiir ein technisch ausgereiftes
Produkt aus dem Hause 4F, funktional, solide, zuverldssig
und langlebig.

3/
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Wl KEHRMASCHINEN FUR DEN GANZJAHRESEINSATZ

LIMPAR 67/72/78
Kompakt, handlich, wendig und bedienerfreundlich

Diese Modelle der Einstiegsklasse sind ideal fiir den privaten Einsatz rund um Haus und Hof. Ob Friihjahrsreinigung,
Laubbeseitigung oder Winterdienst — fiir jede Jahreszeit und jeden Zweck steht Ihnen entsprechendes Zubehor wie
zum Beispiel Kehrgutbehalter, Schneeraumschild, Schneeketten oder verschiedene Biirstensorten zur Verfligung.
Damit kdnnen selbst anspruchsvolle Hausmeister leicht Ihre Reinigungsaufgaben professionell erledigen.

Die Kehrbirsten werden mittig angetrieben — hierdurch wird ein wandschliissiges Kehren, auch in Verbindung mit ei-
nem stabilen Kunststoff Kehrgutbehdlter, ermdglicht. Der Biirstendruck ist dabei stufenlos einstellbar und die Birsten
lassen sich in verschiedene Rastpositionen schwenken. Den Lenker konnen Sie bequem Ihrer Korpergrofe anpassen
(Limpar 72/78). Biirsten und Fahrantrieb sind getrennt schaltbar.

LIMPAR 67

DETAILS LIMPAR 67

= 70 cm Arbeitshreite
= Kompakt, handlich, wendig
= 8 Besatzreihen Kehrbiirsten

= Fahrantrieb {iber 1 Gang Olbadgetriebe KEHRGUTBEHALTER

" Honda GCV 160 OHC Motor Dieser robuste Behalter aus Kunststoff

fangt Ihr Kehrgut auf und erleichtert die

Sicherheits- Entsorgung.
schaltung

Aufnahme Kehrgutbehalter
oder Schneeraumschild

Wandschliissiges Kehren
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KEHRMASCHINEN FUR DEN GANZJAHRESEINSATZ Wil

LIMPAR 72

DETAILS LIMPAR 72

= 70 cm Arbeitsbreite

= Kompakt, handlich, wendig

= 10 Besatzreihen Kehrbiirsten

= 3-stufige Lenkerhthenverstellung

= Stufenlose Biirstenhohenverstellung

= Fahrantrieb: 1 Gang Olbadgetriebe

= Einklappbarer Lenker

= 360° Radfreilauf

= Wahlweise mit folgenden Motoren:
-Honda GCV 160 OHC Motor
-Briggs & Stratton IS 675

360° RADFREILAUF

LIMPAR 72
Ein Hochstmanfn an Flexibilitat

Durch die kompakte Bauform ist die Maschine duBerst wendig
und in Verbindung mit dem 360° Radfreilauf konnen Hindernisse
ZENTRALE BURSTEN- spielend leicht umfahren und perfekte Kehrtwenden ausgefiihrt werden.
HOHENVERSTELLUNG Eine platzsparende Lagerung und ein leichter Transport sind durch den
klappbaren Lenker gewahrleistet.

Zentrale Biirstenhohenverstellung Biirstenseitenverstellung

Sicherheitsbedienhebel aus
hochfestem Kunststoff

Aufhdngung fiir Zubehor
Hochelastische Klappbarer Lenker
Kehrbiirstenabdeckung 3-stufige Lenkerhohenverstellung

360° Radfreilauf

5//
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Wl KEHRMASCHINEN FUR DEN GANZJAHRESEINSATZ

LIMPAR 78
Einfach komfortabel

Praxiserprobte, durchdachte Details entsprechend den
unterschiedlichsten Arbeitsanforderungen wie zum Bei-
spiel der ergonomisch geformte Lenker fiir ein bequemes
Arbeiten oder die Kehrbiirstenabdeckung aus hochelasti-
schem Kunststoff fiir problemloses Kehren an Hauswan-
den oder Mauern.

LIMPAR 78

DETAILS LIMPAR 78

= 80 cm Arbeitsbreite
= 10 Besatzreihen Kehrbirsten
= 33 cm Birstendurchmesser
= Fahrantrieb Gber 1 Gang
Olbadgetriebe ZUBEHORTEILE
= 2 Birstengeschwindigkeiten
* 360° Radfreilauf se durch ein Schneeraumschild und/oder
= Wahlweise mit folgenden Motoren: Schneeketten.
-Honda GCV 160 OHC Motor
-Briggs & Stratton IS 675

Erweitern Sie lhr Equipment beispielswei-

KEHRBURSTENABDECKUNG

/16



LIMPAR 82 Vario/102/122
Wahre Wunder der Ausdauer

Diese stabilen und kompakten Kehrmaschinen (alle mit
360° Radfreilauf) sind fiir die Pflege von langen Strecken
und groBeren Flachen gebaut.

Sie tiberzeugen durch ihre Leistungsstarke und Einsatzviel-
faltigkeit. Diese Maschinen verfiigen {iber hohe Kraftreser-
ven und werden durch moderne, umweltfreundliche 4-Takt
Motore angetrieben. Dieses macht sich dann auch im
harten Wintereinsatz bezahlt.

Starke Details fiir den professionellen Einsatz:
Stabile, bruchsichere Bedienelemente
Luftbereifte Rader zur Dampfung und komfortablen
Abfederung
Witterungsbestandige Radfelgen in Verbindung mit
einem 360° Radfreilauf
Korrosionsschutz durch Phosphatierung und hoch-
wertige Pulverbeschichtung
Werkzeuglose, komfortable Lenkerhchenverstellung
in vielen Positionen

KEHRMASCHINEN FUR DEN GANZJAHRESEINSATZ Wil

LIMPAR 82 Vario

DETAILS LIMPAR 82 VARIO

= 80 cm Arbeitsbreite

= 3 Fahrgeschwindigkeiten

= ] Birstengeschwindigkeit

= Zentrale Biirstenhchenverstellung
= Biirste in 5 Stufen schwenkbar
33 cm Biirstendurchmesser

= WandschlUssiges Kehren
Wahlweise mit folgenden Motoren:
- Briggs & Stratton

- Briggs & Stratton IS 675
-Honda GCV 160 OHC

- Honda GXV 160 OHV

LIMPAR 82 VARIO GEKLAPPT

Kinderleicht einklappbar und dadurch extrem
platzsparend.

SPRUHEINRICHTUNG

T/



Wl KEHRMASCHINEN FUR DEN GANZJAHRESEINSATZ

LIMPAR 84 Pro

DETAILS LIMPAR 84 PRO

= 80 cm Arbeitsbreite
= 3 Vorwartsgange/1Ruckwartsgang
= 3 Biirstengeschwindigkeiten
= Zentrale Biirstenhohenverstellung
= Birste in 5 Stufen schwenkbar
= 40 cm Birstendurchmesser
= Wandschliissiges Kehren
= Wahlweise mit folgenden Motoren:
- Briggs & Stratton
- Briggs & Stratton IS 675
- Honda GCV 160 OHC
- Honda GXV 160 OHV

LIMPAR 84 Pro
Langlebig und Leistungsstark

Dieses ist der Einstieg in die Profiklasse. Diese Kehrmaschinen
arbeiten auch unter extremer Belastung zuverlassig und konstant
und sind fiir eine langlebige Nutzung ausgelegt.

Starke Details fiir den professionellen Einsatz:
Verstarkter Radantrieb
Stabile, benutzerfreundliche Bedienelemente
Luftbereifte Stiitzrader mit Stahlfelge
GroBer Raddurchmesser 15 x 6.00 - 6
Kompakte Bauform mit ausgewogener Gewichtsverteilung
Witterungsbestandige + hochelastische Kunststoffelemente
Werkzeuglose Lenkerhohenverstellung
GroBer Biirstendurchmesser 40 cm
Korrosionsschutz durch Phosphatierung und hochwertige
Pulverbeschichtung

Optional: Scheibenbiirsten

/18




KEHRMASCHINEN FUR DEN GANZJAHRESEINSATZ Wil

LIMPAR 102 LIMPAR 102
Stark in jeder Disziplin

Sparen Sie viel Zeit und Kraft. Fiir den taglichen Einsatz, bei jeder
Witterung und in jeder Situation.

Unsere Maschinen sind konsequent auf Haltbarkeit und Ausdauer
ausgelegt. Qualitat bis ins kleinste Detail.

DETAILS LIMPAR 102

= 100 cm Arbeitsbreite
= 5 Fahrgeschwindigkeiten
= 5 Biirstengeschwindigkeiten
= Zentrale Biirstenhéhenverstellung
= Biirste in 5 Stufen schwenkbar
= 33 cm Birstendurchmesser
= Wandschlissiges Kehren
= Wahlweise mit folgenden Motoren:
- Briggs & Stratton
- Briggs & Stratton IS 675
- Honda GXV 160 OHV

KEHRGUTBEHALTER

ZE_NTRALE LENKER- Dieser robuste Behalter aus Kunststoff fangt
HOHENVERSTELLUNG Ihr Kehrgut auf und erleichtert die Entsorgung.
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Wl KEHRMASCHINEN FUR DEN GANZJAHRESEINSATZ

LIMPAR 104 Pro
Langlebig und Leistungsstark

Dieses ist der Einstieg in die Profiklasse. Diese Kehrmaschinen
arbeiten auch unter extremer Belastung zuverlassig und konstant
und sind fiir eine langlebige Nutzung ausgelegt.

Starke Details fiir den professionellen Einsatz:
Verstarkter Radantrieb
Stabile, benutzerfreundliche Bedienelemente
Luftbereifte Stiitzrader mit Stahlfelge
Grofer Raddurchmesser 15 x 6.00 - 6
Kompakte Bauform mit ausgewogener Gewichtsverteilung
Witterungsbestandige + hochelastische Kunststoffelemente
Werkzeuglose Lenkerhthenverstellung
GroBer Biirstendurchmesser 40 cm
Korrosionsschutz durch Phosphatierung und hochwertige
Pulverbeschichtung

LIMPAR 104 Pro

DETAILS LIMPAR 104 PRO

= 100 cm Arbeitsbreite
= 5 Vorwartsgange/1Riickwartsgang
= 5 Biirstengeschwindigkeiten
= Zentrale Biirstenhohenverstellung
= Biirste in 5 Stufen schwenkbar
= 40 cm Biirstendurchmesser
= Wandschliissiges Kehren
= Wahlweise mit folgenden
Motoren:
- Briggs & Stratton
- Briggs & Stratton IS 675
- Honda GXV 160 OHV
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KEHRMASCHINEN FUR DEN GANZJAHRESEINSATZ Wil

LIMPAR 122

DETAILS LIMPAR 122

= 120 cm Arbeitsbreite
= 5 Fahrgeschwindigkeiten
= 5 Biirstengeschwindigkeiten
= Zentrale Birstenhdhenverstellung
= Birstein 5 Stufen schwenkbar
= 33 cm Biirstendurchmesser
= Wandschliissiges Kehren
= Wahlweise mit folgenden Motoren:
- Briggs & Stratton
- Briggs & Stratton IS 675
- Honda GXV 160 OHV

LIMPAR Zubehor
Wir erweitern lhre
Madglichkeiten

lhre Zufriedenheit ist uns wichtig.
Deshalb bieten wir lhnen ein groes
Angebot an Zubehdrteilen, das lhnen

die Arbeit zu jeder Jahreszeit und bei
jedem Wetter vereinfacht. KUNSTSTOFF- ACKERSTOLLEN-
KEHRGUTBEHALTER PROFILRADER

BURSTEN SCHNEESCHILD SCHNEEKETTEN

11//
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Wl HOCHGRASMAHER FUR WIESEN UND GESTRUPP

LIMPAR HG 55
Stark in jedem Gelande

Die neuen Limpar Hochgrasmaher {iberzeugen mit ihren leistungsstarken Motoren bei ihrem Einsatz im unwegsamen
Gelande, bei hohem Wiesengras und Gestriipp.

Fir einen optimalen Vortrieb besitzen diese Maschinen einen stufenlos-einstellbaren Hydrostatantrieb, der mittels ei-
nes Drehschalters die Einstellung der gewiinschten Geschwindigkeit gewahrleistet oder ein Schaltgetriebe, welches
mit 5 Vorwarts- und 1 Riickwartsgang ausgestattet ist. Beide Antriebe werden durch eine zuschaltbare Differenzial-
sperre und einem arretierbaren Stiitzrad unterstiitzt.

Die Lenkerddmpfung reduziert die Hand- Armschwingungen des Bedieners, welches die Maschine, in Verbindung mit
der dreistufigen Lenkerhohen- und Lenkerseitenverstellung, sehr komfortabel macht. Im Einsatz schneidet das robuste
Hauptmesser das Schnittgut, welches anschlieBend vom Mulchmesser zerkleinert wird.

LIMPAR HG 55

DETAILS LIMPAR HG 55

= 55 cm Arbeitsbreite

= 5 Vorwartsgange / 1 Riickwartsgang
= Zuschaltbare Differenzialsperre

= Mulchfunktion

= LenkerhGhen- und Seitenverstellung

= Stufenlose Schnitththenverstellung

= Briggs & Stratton 950 E Motor

1112




HOCHGRASMAHER FUR WIESEN UND GESTRUPP I\

LIMPAR HG 65

DETAILS LIMPAR HG 65

= 65 cm Arbeitsbreite

= Stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb
= Zuschaltbare Differenzialsperre

= Mulchfunktion

= Lenkerhdhen- und Seitenverstellung

= Stufenlose Schnitththenverstellung

= Honda GXV 340 OHV Motor

Lenkerseitenverstellung

Honda GXV 340 OHV Motor

Stufenlose Schnitthdhenverstellung

Stahlfelgen

Schnitth6henverstellung Honda GXV 340 OHV Stahlfelgen

13//
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Wl ANBAUGERATE FUR RASENTRAKTOREN

LIMPAR Anbaukehrmaschine Compact
Fir vielerlei Zwecke kinderleicht aufgeriistet

Erweitern Sie die Anwendungsmaoglichkeiten lhres Rasentraktors durch verschiedene Anbaugerdate zur Ganz-
jahresmaschine. In Kombination mit unserem werkzeuglosen Schnellwechselsystem riisten Sie lhren Rasen-
traktor mit wenigen Handgriffen zur Kehrmaschine um. Alle Bedienelemente sind bequem vom Fahrersitz
aus zu erreichen. Beim Absenken der Anbaukehrmaschine schaltet sich der Biirstenantrieb automatisch ein.
Das werkzeuglose Schnellwechselsystem ist teilweise mit in den Anbaurahmen integriert.

Dadurch werden Uberstande vor dem Rasentraktor vermieden und der Anbaurahmen schiitzt den Rasentraktor vor-
ne vor Beschadigungen. Dank des werkzeuglosen Schnellwechselsystems lassen sich die Anbaugerate mit wenigen
Handgriffen an- bzw. abkuppeln.

LIMPAR Anbaukehrmaschine Compact

DETAILS LIMPAR ANBAUKEHRMASCHINE COMPACT

= 120 cm Arbeitsbreite

= Schneller An- und Abbau

= 33 cm Biirstendurchmesser

= Vom Bediener aus schwenkbar

= Kurzer Vorbau — grofe Wendigkeit

= Zentrale Biirstenhéhenverstellung

= Schnelle und einfache Montage

= Ein-und Ausschalten vom Fahrersitz aus

= Anbaumdglichkeit fir viele Modelle
-Details auf Anfrage

RAUMSCHILDER

Mit dem Raumschild Compact erweitern
Sie Ihren Rasentraktor zum Raumfahrzeug
fiir Schnee oder andere Anwendungsmag-
lichkeiten. Mit nur 2 Handgriffen kénnen
Sie das Raumschild dank des werkzeuglo-
sen Schnellwechselsystems an- bzw.
abkuppeln.

Das Sicherheitssystem des Raumschildes
schiitzt den Bediener und den Rasentrak-
tor vor Schaden.

Wenn z.B. mit dem Raumschild im Betrieb
vor ein starres Hindernis gefahren wird
(Kanaldeckel) klappt das Schild automa-
tisch um und weicht dem Hindernis aus.

Gummischiirfleiste und Schiene gehdren
selbstverstandlich zum Lieferumfang.
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GERATE FUR DEN GARTEN I\

LIMPAR Vertikutierer V40/V50
Ein starker Helfer in Sachen Rasenpflege

Ein saftiger, griiner Rasen bendtigt eine besondere Pflege. Neben dem Rasenmahen ist vor allem regelmaRiges Verti-
kutieren erforderlich.

Unsere Vertikutierer befreien die Grasnarbe von Wildkraut, Moos und Rasenfilz, damit Wasser und Nahrstoffe wieder
an die Wurzeln gelangen. Sie zerschneiden mit ihren geharteten Messern das flach wachsende Unkraut, kimmen das
Moos heraus und lockern den Boden schonend auf, damit Diinger und Nahrstoffe wieder an die Wurzeln gelangen.
Der Rasen wird schonend gepflegt und erstrahlt schon bald wieder in sattem Griin.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerat haben, verfiigen der V40 und V50 {iber ein stahiles, robustes und verwindungs-
steifes Gehduse mit geharteten Klingen, Stahlfelgenrader mit Kugellager und werden angetrieben durch leistungsstar-
ke Motoren — ideal flir den harten Profieinsatz oder den anspruchsvollen Anwender.

LIMPAR V40

DETAILS LIMPAR V40

= 40 cm Arbeitsbreite

= Feste oder fliegende Messer
= Stufenlose Hohenverstellung
= Honda GP 160 OHV Motor

LIMPAR V50

DETAILS LIMPAR V50

= 50 cm Arbeitsbreite

= Feste oder fliegende Messer
= Stufenlose Hohenverstellung
= Honda GP 160 OHV Motor

Leistungsstarke Viertaktmotore

Ergonomisch geformter,
klappbarer Lenker

Zentrale Hohenverstellung

Stabiles, verstarktes Gehause

Pendelmesser Stahlfelge mit Kugellager

15//
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Wl DER EXPERTE FUR PROBLEMZONEN

LIMPAR Radial/Radial Akku
Das Allround-Talent unter den Kehrmaschinen

Die leistungsstarken Radialkehrmaschinen I6sen schwierigste Aufgaben. Der Besen passt sich jeder Ecke oder Un-
ebenheit ideal an.

Die batteriebetriebene Version ist fliisterleise und besonders fiir gerduschempfindliche Bereiche wie Stalle oder Wohn-
gebiete geeignet. Auch vor schwerem und nassem Material macht die Maschine nicht halt.

Das stabile Gehause in Verbindung mit der in Hohe und Neigung einstellbaren Fahrachse, groen, stabilen Luftradern,
kraftigen Motoren und leicht austauschbaren Biirstensegmenten flihren zu einer groBen Arbeitsentlastung.

Dank des serienmaBigen Spurstabilisators fahrt die Maschine immer geradeaus. Antriebsbatterien und ein automati-
sches Ladegerat gehoren bei der Akkumaschine zum Lieferumfang. Selbstverstandlich Iasst sich bei allen Modellen die
Drehrichtung der Biirste umschalten.

LIMPAR Radial/Radial Akku

DETAILS LIMPAR RADIAL/RADIAL AKKU

= 85cm Arbeitsbreite
= Rechts-/Linkslauf der Biirste
= Spurkorrektur
= Birstensegmente
= Inkl. Ladegerat und Batterie
= Wahlweise mit folgenden Motoren:
- 12 V Gleichstrommotor
- Briggs & Stratton
-Honda GCV 160 OHC
-Honda GXV 160 OHV

RADIAL AKKU MIT

SCHWADFORMER

Leistungsstarke
Spureinstellung Antriebsbatterien

Biirstenhohenverstellung

Klappbarer Lenker

Biirstensegmente
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SPALTENSCHIEBER FUR DEN STALL / ZUBEHOR FUR EINACHSER Wil

LIMPAR SP 92 Benzin/SP 94 Akku
Fir Hygiene im Stall

Diese Spaltenschieber sorgen taglich fiir die notwendige
Hygiene in Ihrem Stall.

Mit seinen doppelten Softleisten wird die Arbeit besonders
griindlich erledigt. Die erste Lippe driickt den Kot in die Spal-
ten und die 2. Lippe beseitigt eventuell verbliebene Reste. Die
ausgewogene Gewichtsverteilung in Verbindung mit dem 360°
Radfreilauf ermdglicht das Drehen auf der Stelle.

Die Gehauseteile sind alle feuerverzinkt oder aus Edelstahl und
der Antrieb erfolgt tiber robuste und leistungsstarke Motore.

Zubehor fir Einachser

Mit dem richtigen Zubehor schaffen Sie neue Anwendungsmaglich-
keiten fUr Ihren Einachser. Beispielsweise mit einer Anbaukehrma-

schine oder einem Raumschild.

LIMPAR SP 92/SP 94

DETAILS LIMPAR SP 92/SP 94

90 cm Arbeitsbreite

Abnehmbarer V-Schieber

Rost- und saurebestandig durch
Feuerverzinkung oder VA -Teile

24V Gleichstrommotor (Limpar SP 94 Akku)
Honda GP 160 OHV Motor (Limpar SP 92)
Inkl. Ladegerat und AGM Batterie

FUTTERSCHIEBESCHILD

SCHNEESCHILD

VIELERLEI MOGLICHKEITEN

Lassen Sie sich von lhrem Fachhandler
tiber die richtige Zusammenstellung und
bestehenden Moglichkeiten beraten.

171/
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Wl DIE ALTERNATIVE ZUM VERBRENNUNGSMOTOR

LIMPAR Akku 26/Akku 52
Die leise Losung fir lhre
Anforderungen

Akku-Kehrmaschinen sind vielen Anwendern eine will-
kommene Alternative zu Kehrmaschinen mit Verbren-
nungsmotor.

Larmschutz, gesetzliche Auflagen oder auch korperliche
Handicaps machen die Suche nach anderen Mdglichkei-
ten erforderlich. Wir bieten lhnen eine breite Palette von
Akkumaschinen, die fiir den Privatmann genauso wie fiir Kinderleicht einklappbar und dadurch
den Dienstleister geeignet sind. Akkubetriebene Gerite DRI P RIS pEIRe)

bieten hier eine ganze Reihe von Vorteilen.

AKKU 26 - GEKLAPPT

Wichtige Argumente hierbei sind:

+  Gerduschentwicklung
Wartungsfreiheit
Abgasfreier Betrieb
Keine direkten CO2-Emissionen
Sofortstart tiber Schliisselschalter

LIMPAR Akku 26

DETAILS LIMPAR AKKU 26

= 70 cm Arbeitsbreite

= Verschiedene Biirstensorten

= 1 Fahrgeschwindigkeit

= 1 Biirstengeschwindigkeit .
= 360° Radfreilauf

= AGM Batterie 28A
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LIMPAR Akku 52

DETAILS LIMPAR AKKU 52

= 70 cm Arbeitsbreite

= Verschiedene Biirstensorten
= 1 Fahrgeschwindigkeit

= 1 Biirstengeschwindigkeit

= 360° Radfreilauf

= AGM Batterie 50A

DIE OKOLOGISCHE VARIANTE W\

LIMPAR Akku 26

mit Seitenbesen
DETAILS

= 70-110 cm Arbeitsbreite
= Biirsten 8x2 Besatz Poly
= 1 Fahrgeschwindigkeit

= 1 Biirstengeschwindigkeit
= 360° Radfreilauf

= AGM Batterie 28A

19//
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Il DIE OKOLOGISCHE VARIANTE LIMPAR
WEEDLINE

LIMPAR Wildkrautbiirste Turbo IV
Effektiv, kostengiinstig und
umweltfreundlich

Diese mit sechs Drahtzopfen versehene Maschine ent-
fernt Wildkraut von befestigten Flachen - und zwar ganz
ohne chemische Hilfsmittel oder eine thermische Be-
handlung. Durch ihre ausgewogene Gewichtsverteilung
und den groflen Radern bietet sie eine hervorragende
Wendigkeit. Eine spezielle Lagerung des Biirstenkopfes
ermdglicht vibrationsfreies Arbeiten. Die Biirste ist fiir
bequemes Saubern an Kanten seitlich schwenkbar.

SEITLICH SCHWENKBARE BURSTE

Fiir bequemes Arbeiten an Kanten.

Zubehor: Stutzrad

LIMPAR Wildkrautbiirste Turbo IV

DETAILS LIMPAR WILDKRAUTBURSTE TURBO IV

= 6 auswechselbare Drahtzopfe
tiber Schnellwechselverschluss

= Automatische Bodenanpassung der
Drahtzopfe auf unebenen Flachen

= Vollschutz, klappbar

= Lenker werkzeuglos klappbar

= Zubehdr: Stiitzrad

= Wahlweise mit folgenden Motoren:
-Honda GCV 160 OHC
- Honda GXV 160 OHV
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DIE OKOLOGISCHE VARIANTE I\l

LIMPAR Wildkrautbiirste Taifun
Die Wildkrautbirste fir groBe Flachen

Auch vor grofen Pflasterflachen macht das Wildkraut keinen Halt und muss entfernt werden. Hierflr wurde die
Wildkrautbiirste Taifun entwickelt. Diese Maschine arbeitet mit 8 Spezialdrahtzopfen, die sich einzeln {iber einen
Schnellverschluss nachstellen lassen. Eine harte oder weiche Oberflachenbehandlung wird durch unterschiedliche
Langen der Drahtzopfe ermdglicht.

Uber einen Zentralhebel Iasst sich die Biirste fiir das Arbeiten in Rinnen sowie Problemzonen in 3 Stufen neigen.
GroBe PU-Rader und ein klappbarer, stufenlos héhenverstellbarer Lenker ermdglichen ein ermiidungsfreies Arbeiten
iiber einen langeren Zeitraum. Fiir das Arbeiten an Wanden sowie Hindernissen lasst sich der Lenker schrég stellen. Der
Antrieb erfolgt durch einen leistungsstarken Honda GP160 OHV Motor.

LIMPAR Wildkrautbiirste Taifun

DETAILS LIMPAR Taifun

= 8 auswechselbare Drahtzdpfe
tiber Schnellwechselverschluss

= Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen
nachschieben der Drahtzopfe

= Zentrale Lenkerhohenverstellung

= Lenker werkzeuglos klappbar

= | enkerseitenverstellung nach rechts

= Beschadigungsschutz fiir Drahtzopfhalter

= Zentrale Neigungsverstellung

= Geringe Seitenkrafte

= Ausgewogene Gewichtsverteilung

= PU-Rader

= Kompakt, handlich, wendig

= Leistungsstarker Honda GP 160 OHV Motor
mit Fliehkraftkupplung
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Il DIE OKOLOGISCHE VARIANTE LIMPAR
WEEDLINE

LIMPAR Wildkrautbrenner
Die Wildkrautbrenner fiir nachhaltige Ergebnisse

Die Limpar Wildkrautbrenner zerstoren Wildkrauter mittels einer Kombination aus Strahlungswarme und Luft. Durch
die Strahlungswéarme platzen die eiweiBhaltigen Pflanzenzellen und leiten so den Verwelkungsprozess ein.
Bei mehrmaliger Anwendung trocknen die Wurzeln aus und sterben ab.

Unsere Wildkrautbrenner kénnen zum Abbrennen von unerwiinschtem Wildkraut auf vielen Arten von befestigten und
unbefestigten Flachen, Wegen sowie Straen im privaten oder gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Die
Spezialisolierung der Brennkammer leitet die Hitze nach unten ab und ermdglicht somit randnahes arbeiten.
Zur Sicherheit ist selbstverstandlich ein Feuerléscher im Lieferumfang enthalten.

LIMPAR WKB 400

DETAILS LIMPAR WKB 400

= 40 cm Arbeitsbreite

= Gasmengenregler

= Max. Verbrauch: 2,4 kg/h

= Max. Leistung: 30 KW

= Ziindung Uber Batterie

= Spezielle Warmeisolierung der
Brennkammer

= FEinfache Bedienung

= Geringes Gewicht

= Ohne Herbizide

= Vielseitig Einsetzbar

GASMENGENREGLER
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DIE OKOLOGISCHE VARIANTE II\\1l

LIMPAR WKB 750

DETAILS LIMPAR WKB 750

= 75cm Arbeitsbreite

= (Gasmengenregler

= Max. Verbrauch: 4,8 kg/h

= Max. Leistung: 60 KW

= Zlndung Uber Batterie

= Spezielle Warmeisolierung der
Brennkammer

= FEinfache Bedienung

= (eringes Gewicht

= Ohne Herbizide

= \Velseitig Einsetzbar

ZUBEHOR: HANDBRENNER BRENNKAMMER - WARMEISOLIERT

23//




Wil DIE GKOLOGISCHE VARIANTE LIMPAR
WEEDLINE

Die umweltfreundliche Lésung zur Wildkrautbekampfung

Mit unserem neuen Aqua 40 bekampfen Sie Wildkrauter und Moos mit HeiRwasser- ganz ohne Chemie und ohne Gift.
Sie bendtigen lediglich einen handelsiiblichen Wasser sowie Stromanschluss und nach nur kurzer Vorwarmzeit kon-
nen Sie bereits mit Ihrer Arbeit beginnen.

Das auf bis zu 98°C erhitzte Wasser dringt tief in den Boden ein und zerstort die Zellstruktur der Pflanze nachhaltig.
Bereits abgegebene Samen werden durch die Hitze unseres HeiBwassersystems verbriiht. Nach mehrmaliger Anwen-
dung stirbt die Wurzel ab. Dadurch erreichen Sie einen langfristigen Erfolg- und zwar ganz ohne chemische Hilfsmittel.

Durch die kompakte Bauweise in Verbindung mit dem langen Hochdruckschlauch erreichen Sie auch entlegene
Pflanzen. Nachdem Sie alle Wildkrauter beseitigt haben, konnen Sie unsere Maschine selbstverstandlich auch als
hochwertigen Hochdruckreiniger fiir lhre tagliche Reinigungsarbeit benutzen.

ZUBEHOR: ROLLENLANZE

LIMPAR Aqua 40

DETAILS

= Verwendbar auf allen Flachen

= Minimale Umweltbelastung

= Einfache Bedienung

= Wildkrautbekdmpfung und Hochdruckreinigung
= Wassertemperatur max. 98°C

= Wasserdurchflussrate: 5 Liter/Minute
= Druck (Unkrautbekdampfung): 1,5 Bar
= Antrieb: 230V / 50Hz

= Leistung 2,2 kW

= Brennstoff: Diesel

= Brennstofftank: 16 Liter

= Leergewicht: 90 kg

= Antikalk-Filter
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LIMPAR

Axial Benzin
67-78
Technische Daten Limpar 67 Limpar 72 Limpar 78
Arbeitsbreite 70 cm 70 cm 80 cm
Motor/Artikel-Nummer Honda GCV 160 OHC/FKW-F3 Honda GCV 160 OHC/FKV-G3 Honda GCV 160 OHC/FKX-F3
Fahrgeschwindigkeit 1 1 1
Biirstengeschwindigkeit 1 1 2
Gewicht 45 kg 45 kg 75 kg
| Avsstattwng
Lenkerhohenverstellung - 3 stufig stufenlos
Wandschliissiges Kehren X X X
 wbebor |
Kehrgutbehalter FKG-V69 FKG-V69 FKG-B82
Schneerdumschild FSS-C68 FSS-C68 FSS-B82
Schneeketten 4KC-A11 4KC-AT1 4KC-AT
Ackerstollenprofil 4AZ-A11 4AZ-A11 4AZ-A11
Mischbesatzbiirsten AHM-NTM 4HM-NTM AHM-L2M
Winterkehrbiirstensatz 4HM-N8P 4HM-N8P 4HM-L8P
LIMPAR
Axial Benzin
82-122
Technische Daten Limpar 82 Vario Limpar 102 Limpar 122
Arbeitsbreite 80 cm 100 cm 120 cm
Motor/Artikel-Nummer Briggs & Stratton/FKN-V/1 Briggs & Stratton/FKN-F1 Briggs & Stratton/FKN-L1
Honda GCV 160 OHC/FKN-V3 Honda GXV 160 OHV/FKN-F4 Honda GXV 160 OHV/FKN-L4
Honda GXV 160 OHV/FKN-V4 Briggs & Stratton E-Start/FKN-F5 Briggs & Stratton E-Start/FKN-L5
Briggs & Stratton E-Start/FKN-V5
Fahrgeschwindigkeit 3 5 5
Biirstengeschwindigkeit 1 B 5
Gewicht 82 kg 85 kg 88 kg
 Avsstattwng |
Lenkerhohenverstellung stufenlos stufenlos stufenlos
Wandschliissiges Kehren X X X
| zbebor .
Kehrgutbehalter FKG-B82 FKG-B102 FKG-B122
Schneeraumschild FSS-B82 FSM-B102 FSM-B122
Schneeketten 4KC-ATT 4KC-A1T 4KC-A11
Ackerstollenprofil 4AZ-AT1 4AZ-AT1 4AZ-AT1
Mischbesatzbiirsten AHM-L2M AHM-M2M 4HM-P2M
Winterkehrbiirstensatz 4HM-L8P 4HM-M8P 4HM-P8P
LIMPAR
Garten
V40/V50
Technische Daten  Vertikutierer V40 Vertikutierer V40 Vertikutierer V50 Vertikutierer V50
Arbeitsbreite 40 cm 40 cm 50 cm 50 cm
Motor/ Artikel-Nr.  Honda GP 160 OHV/ FVAF3S  Honda GP 160 OHV/ FVAF3F  Honda GP 160 OHV/ FVB-F6S  Honda GP 160 OHV/ FVB-F6F
Messer starr fliegend starr fliegend
Gewicht 45kg 45kg 50 kg 50 kg

Anbaugerite fiir Einachser und Rasentraktoren

Technische Daten Anbaukehrmaschine Schneeschild Anbauschneeschild
80/100 cm Einachser Rasentraktor
Arbeitsbreite 80/100 cm 100/120 cm 120 cm
Artikel-Nummer - - FSK-P
Biirstendurchmesser 33/40 cm = =
Gewicht 37/48 kg 12/14 kg 40 kg
| Ausstattung |
Biirstenhohenverstellung stufenlos - -
Wandschlissiges Kehren X = -

Kehrgutbehalter FKG-D104/FKG-B82 - -
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LIMPAR

Kehrmaschinen
Professional
Technische Daten Lim Lim im
Arbeitsbreite 80cm 100 cm 120 cm
Motor/ Briggs & Stratton Briggs & Stratton FKT-H2
Artikel-Nummer Honda GCV 160 OHC Honda GXV 160 OHV
Honda GXV 160 OHV
Briggs & Stratton E-Start Briggs & Stratton E-Start
Biirstendurchmesser 40 cm 40 cm 33cm
Fahrgeschwindigkeit 3 5 -
Biirstengeschwindigkeit 3 5 -
Gewicht 90 kg 95kg 42 kg
| Ausstattong |
Lenkerhohenverstellung stufenlos stufenlos -
Wandschliissiges Kehren X X X
| zwbebor
Kehrgutbehalter FKG-D84 FKG-D104 FKG-B122
Schneerdumschild FSM-D104 FSM-D104 FSK-P
Schneeketten 4KC-A113 4KC-A113 -
Ackerstollenprofil = = =
Mischbesatzbiirsten 4HM-021 4HM-Q22 4HM-P2M
Winterkehrbiirstensatz 4HM-Q19 4HM-Q20 4HM-P8P
LImMPAR
Axial Akku
Technische Daten Akku 26 Akku 52 Akku 26 SB Akku 52 SB
Arbeitsbreite 70 cm 70 cm 70cm/110cm 70cm/110cm
Motor/Artikel-Nummer FBH-G7 FBC-G7 FBH-G7 (Seitenarm links) FBF-G7 (Seitenarm links)
FBG-G7 (Seitenarm rechts) FBE-G7 (Seitenarm rechts)
Batterien 28A AGM Batterien 50A AGM Batterien 28A AGM Batterien 50A AGM Batterien
Seitenarm = = X X
Batterieschnellwechselsystem - X - X
Gewicht 63 kg 73kg 73kg 83 kg
| Avsstatng
Lenkerhohenverstellung 3 stufig 3 stufig 3 stufig 3 stufig
Wandschliissiges Kehren X X X X
Batterie und Ladegerat X X X X
| ubebor |
Kehrgutbehalter FKG-V69 FKG-V69 FKG-VSE FKG-VSE
Schneerdumschild FSS-C68 FSS-C68 FSS-C68 FSS-C68
Schneeketten 4KC-AT1 4KC-AT1 4KC-AT1 4KC-AT1
LIMPAR
Landwirtschaft
Technische Daten Radial Benzin Radial Akku Spaltenschieber Benzin  Spaltenschieber Akku
Arbeitsbreite 85cm 85cm 90 cm 90 cm
Motor/ Artikel-Nr. Briggs & Stratton/FKL-BT 12V Gleichstrommotor/FKL-E5 Honda GP 160 OHV/FPC-F3 24V Gleichstrommotor/FPH-G5
Honda GCV 160 OHC/FKL-B3 AGM Batterien
Honda GXV 160 OHV/FKL-B4
Fahrantrieb - - X X
Drehrichtung der Biirste ~ Links/Rechts Links/Rechts - -
Gewicht 63 kg 69 kg 102 kg 110 kg
 Avsstattwng |
Lenkerhohenverstellung 1 stufig 1 stufig 3 stufig 3 stufig
Batterie und Ladegerdt - X = X
| qwbebor .|
Schwadformer FKH-285 FKH-285 - -
Ersatzbiirste weify 4HM-R04P 4HM-R04P - -
Ersatzbirste gelb 4HM-R12 4HM-R12 - -
Ersatzbiirste Mischbesatz 4HM-RO5P 4HM-R0O5P = =
Futterschild - - FSF-P1 FSF-P1
V-Schieber = = FPB-210 FPB-210
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LIMPAR
Wildkrautbiirsten
Technische Daten

Arbeitsbreite
Artikel-Nummer
Motor

Gewicht

Wildkrautbiirste
Limpar Turbo IV

Honda GCV 160 OHC

Wildkrautbiirste

Honda GP 160 OHV

LIMPAR

Aqua
Artikel-Nummer FWO-AT
Leistung 2,2 KW
Wassertemperatur max. 98 °C
Gewicht 90 kg

Seitenverstellung Antikalk-Filter X
Ne|gungsverstellung
Stiitzrad Rollenlanze FWO0-101
Zopfbiirsten - _
LIMPAR
Wildkrautbrenner

Technische Daten

Arbeitsbreite
Artikel-Nummer
Gewicht

Max. Verbrauch
Max. Leistung

Feuerldscher
Gasflasche

Wildkrautbrenner

Limpar WKB 400
40 cm

FGA-AT

30kg

24kg/h

30 KW

X
nicht inklusive

Wildkrautbrenner
Limpar WKB 750

75¢cm
FGB-A1
35kg
4.8kg/h
60 KW

X
nicht inklusive

Handbrenner

LIMPAR

Hochgrasmaher

Professional
Technische Daten

4AZ-586

Hochgrasmaher

Limpar HG 55

4AZ-S86

Hochgrasmaher
Limpar HG 65

Arbeitsbreite
Artikel-Nummer
Motor

Gewicht
Antriebsart

55¢cm
FMS-SF2
B&S 950 E
132kg
5V /1R

Differenzialsperre

X

65 cm

FMS-HF3

Honda GXV 340 OHV
139kg

Hydrostat

X
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