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Sicheres Arbeiten auf  

Photovoltaik Anlagen 

Sven Heidbüchel 

SMB Solar Multiboard GmbH 

Das SMB SOLAR-

MULTIBOARD 
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„Solarmodule dürfen nicht betreten oder 

punktuell mit großen Gewichten belastet 

werden, weil sonst Schäden entstehen 

können – von einem kleineren 

Leistungsverlust bis hin zu größeren 

Ausfällen“.  

Zitat von Willi Vaaßen –  

TÜV Rheinland Köln 
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Wie sieht es in der  

Praxis aus? 
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Wir haben die Lösung! 

Das SMB Solar Multiboard 
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Sicher, kostengünstig und 
zerstörungsfrei: 

 
• PV Module installieren 
• Defekte PV Module tauschen 
• Wartung PV- Anlagen 
• Reinigung PV- Anlagen 

 
Wie soll das gehen? 

 
Mobile Arbeitsplattform der Solar Multiboard 
GmbH verhindert Mikrorisse, Schäden und 
Leistungsverluste 
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Jetzt mit SMB Solar Multiboard 

schadenfrei Arbeiten 
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Vorteile des SMB Solar Multiboard: 
 
 

• Arbeiten direkt am defekten Modul möglich, ohne 
andere Module entfernen zu müssen 
 

• Kein unnötiger Modultransport 
 

• Keine Zwischenlagerung 
 

• Keine Zusatzschäden an anderen Modulen 
 

• Erhebliche Zeitersparnis  Kostensenkung 
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Testanordnung  Belastungstest   1  beim TÜV Rheinland in Köln 
 

Belastung mit 150 Kg , jeweils 100 Wiederholungen 

Mitte         Eckbereich               Klammerbereich 
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EL Aufnahmen Testergebnisse Versuch 1 
 
1. Referenzmodul     2. Test mit SMB               3. Test ohne SMB    

OK OK keine Veränderung DEFEKT 
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Testanordnung  Belastungstest   2  beim TÜV Rheinland in Köln 

Belastung mit 115 kg beim einfachen Betreten eines PV Moduls 
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EL Aufnahmen Testergebnisse Versuch 2  

OK DEFEKT 

1. Referenzwert         2. Ergebnis nach Betreten des Moduls 
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Praktische Anwendung 

Einlegen des Boards 

Bewegungsfreiheit auf der 
gesamten PV Fläche 



  

  

SMB Solar 

Multiboard 

1720mm 

  

SMB Solar 

Multiboard 

1020mm 

Länge (mm) 

  

1720 mm 1020 mm 

Breite (mm) 

  

400 mm 400 mm 

Einzelgewicht (kg) 

  

9,7 Kg 5,8 Kg 
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Produktdetails  
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Oberfläche 

rutschfest  

  

 

Bis 40 ° Dachneigung R13 V10 

 

Laschenstärke 

  

 

5-6 mm 

Produktdetails  

Oberfläche 
geprüft von 
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• Das Solar Multiboard ersetzt keine nach nachfolgenden Sicherheitsvorschriften 

• BGI 515 persönliche Schutzausrüstung 

 
• BGI 656 Arbeitssicherheit für Dacharbeiten 
 
• BGI 659 Arbeitssicherheit für Gebäudereinigungsarbeiten 
 
• BGI 663 Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten 
 
• Unfallverhütungsvorschriften für Winden, Hub- und Zuggeräte 
 
• Unfallverhütungsvorschriften Erste Hilfe 

Sicherheitshinweise  



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ! 

SMB Solar Multiboard GmbH 
Sven Heidbüchel 

Oberstr. 7 
D- 52388 Nörvenich 
www.solar-multiboard.de 
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