
 
Technische Information/Produktbeschreibung 

 

AERON Biocontrol-Geruchsstop 
 
 
Merkmale:  
Mikrobiologischer Geruchsvernichter in Sprühflasche / Nachfüllkanister (Gebrauchsfertige 
Lösung). 
 
 
Eigenschaften: 

- Geruchsbeseitigung durch 2-Stufen-Wirkstoffkombination 
- Sofortwirkung durch Geruchsabsorber 
- Langzeitwirkung durch Mikroorganismen 
- Umweltfreundlich und biologisch abbaubar 

 
 
Anwendungsbereich:  
Restmüllbehälter, Biotonnen, Müllcontainer, Müllfahrzeuge, Sanitärräume, WC’s, 
Hygienebehälter, Eingänge, Passagen, PKW- und LKW-Innenräume, Überschwemmungs- 
und Brandgerüche, Abflüsse, Gullys, Tiergerüche, Käfige, Tierkörbe, Gelber Sack,  
Schimmelgerüche, Schuhgerüche, Textilien wie Teppiche, Polster usw. 

 
 

Anwendung:   
Im Abstand von 20-30 cm direkt auf geruchsbelastetes Material oder in Restmüllbehälter, 
Biotonnen usw. sprühen. Bei Gullys und Abflüssen je nach Geruchsbelastung 50-100 ml in 
die Abläufe dosieren. Im Sanitärbereich täglich dem Wischwasser beigeben. Material (z. B. 
Leder) vor dem Besprühen auf Verträglichkeit prüfen. Bei sachgemäßer Anwendung 
unbedenklich für Menschen und Tiere. 
 
pH-Wert: Neutral 
 
Inhaltsstoffe: Geruchsabsorber, Nicht pathogene 

Sporensuspension, < 5 % nichtionische Tenside, 
Parfümöle, Kalklöser, Wasser. 

 

Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse WGK 2 (gemäß VwVwS) 
 
 
Diese Druckschrift dient zu Ihrer technischen Information und Unterrichtung. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet 
werden. 
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